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Kuivatussuuntanuoli

Suunniteltu sadevesiviemari

_______ Suunniteltu salaoja, 110M

N . A
<€ 1002 Suunniteltu sadevesikaivo

Nykyinen sadevesiviemari

Nykyinen sadevesikaivo

Suunniteltu tai nykyinen jatevesiputki

Suunniteltu tai nykyinen vesijohto

Suunniteltu tai nykyinen jatevesikaivo

Nykyinen puhelinkaapeli (DNA)

Nykyinen kaukolampd

Nykyinen sahkodkaapeli

Tontin kulmapisteen korko

Kiveys, kartanokivi punainen. 80x138x278

Kiveys, noppakivi punainen. 100x100x100

Madallettu reunatuki, luonnonkivi (+3cm)

Upotettu reunatuki, betoni (Ocm)
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KEMPELE LOUKKORINNE
RAKENNUSSUUNNITELMA

{:} Istutettava koivu
A Hulevesiviemarien talohaarojen sijainteja muutettu VPIE 29.1.2016 -
TUNNUS MUUTOS SUUNN. PAIVAYS TARK.
Koordinaattijarjestelméa Korkeusjérjestelmé
ETRS-GK26 N2000
KOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA
KEMPELEEN KUNTA SUUNNITELMAKARTTA 1:500

K1, K2, K3, K5, J1, J4, J5
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