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Kerrosala

Kerrosala (250)
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884,1 m²
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2 599,1 m²

Asiakas ap Henk.kunta ap Le-ap Säh. ap
1 4 7 2

2 34 6 6 3 3 4 4 47

PAIKOITUS

Tilavuus

1. kerros
2.kerros

2 409
1 687
4 096 m³

Arina - Linnakankaan päivittäistavarakauppa
Linnavallintie 4, Kempele 90450
Kaupunginosa Linnakangas
Kortteli 26134
Tontti  4

TONTIN ALA 3666 m² 
RAKENNUSOIKEUS 1100 m²
RAKENNUSOIKEUTTA JÄÄ 325 m²

KAAVAMERKINNÄT KORTTELISSA
AL
II
e=0.30

PIIRUSTUSMERKINNÄT
asf asfaltti
nu nurmikko
bk betonikivi

PALOLUOKKA P2
Verkkovirtaan kytketty palovaroitinjärjestelmä. Merkki- ja turvavalaistus; poistumistiet on merkitty poistumistievalaistuksella. Savunpoisto on 1 % pinta-alasta.

JÄTEASTIAT
Biojäte
Keräyskartonki
Keräyspahvi
Keräyspaperi
Keräyslasi
Metalli ja pienmetalli

PIHAN KUIVATUS
Pintavedet johdetaan sadevesiviemäreihin, josta ne johdetaan kunnalliseen
sadevesiviemäriverkostoon.
Maanpinnan kallistukset sokkelin vierellä nurmialueella 3m matkalla 5 % rakennuksesta poispäin,
asfalttialueilla 1-3 %.

LIITTYMÄT VERKOSTOON
Rakennus liitetään vesijohtoon, jätevesi-, hulevesi ja kaukolämpöverkostoihin. Keittiön jätevesiä varten rasvanerotin.

Autopaikkojen mitoitus ja merkinnät RakMk F1 mukaan



K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o

Päiväys ARK-0646 005-01

Korkeusjärjestelmä Juokseva nro.

Vastuullinen
suunnittelija

Linnakangas 4

Arina - Linnakankaan päivittäistavarakauppa
Uudisrakennus

Linnavallintie 4, 90450 Kempele

244-401-4-128
26134 N2000
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Julkisivut (värilliset)  1:100

6.3.2020
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JULKISIVUMATERIAALIT
1. PVDF-pinnoitettu pellitys tummanharmaa, RR33
2. bitumikermikate tummanharmaa
3. pelti-villa-peltielementti tummanharmaa
4. keraaminen sauva 10% keltainen
  50% terrakotta
  40% ruskea
6. ovet, ikkunat tummanharmaa
7. betoni luonnonharmaa
8. panelointi kuultokäsittely

Julkisivu pohjoiseen 1:100Julkisivu länteen 1:100

Julkisivu itään 1:100 Julkisivu etelään 1:100
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